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LS17TR 
ユー ザーズガイド 

EN5892A 


「 P CIJ ヴイク j レについて- 

このマークび表示されている対象製品は、当社び無償で回収および再資源化 
します。詳細は当社 Web サイト (http://www.sotec.coJp/) をご参照ください。ごこ 


p 国際エネルギースタープ□グラムについて一 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、 

本製品び国際エネルギースタープ□グラムの対象製品に関する 
基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめと 
した、オフィス機器の省エみレギー化推進のための国際的なプ□グラムです。 

このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普 
及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断により参加ずることびできる任意制度と 
なっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミ|」、 
複写機、スキヤナ、複合機のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマークにゴ)は参 
加各国の間で統一されています。 


r 輸出および海外でのご使用に関する注意事項- 

本製品の輸出(個人による携行を含む)につい口ま、外国為替および外国貿易法に基づいて 
経済産業省の許可び必要になる場合びあります。必要な許可を取得せずに本製品を輸出す 
ると、同法により罰せられます。輸出の許可の要否につい口ま、ご購入頂いた販売店、ま 
たは当社営業拠点にお問し)合わせください。 



-VCC I について- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCC I ) の基準に 
基づくクラス日情報処理装置でず。この装置は家庭環境で使用することを目 
的としていまずび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

ユーヴーズガイドに従って正しく取り扱いをしてください。 


「版権について- 

本書のすべての内容は著作権によって保護されています。本書の内容の一部または全部を、 
無断で転載することは禁じられています。 ©2005 株式会社ソーテック 

本書におしで説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいは n イヤリティ契約の 
ちとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセ 
ンス契約にちとづさ同意書記載の管理責任ちの管理のもとでのみ使用することびでさます。 
それ於がの場合は当談ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできませ 
ん。 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。 


p 言己載内容について- 

本書に含まれる含まれる情報は、事前にお知らせずることなしに変更される場合びありま 
す。本製品ならびにソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、い 
つさし、責任を負し佩ねますのでご了承ください。 

本製品およびソフトウエアの仕様は予告なしに変更することびあります。 


I /の 


傷霞書 


〇下記販売店欄に記入のなし)場合は無効となります。必ず有無をご確認ください。 

もし、言己入のなし、場合は、直ちにお買し、上げの販売店へお申し出ください。 

〇この保証書は、本書記載内容で無償修理をおこなラことをお約束するちのです。 

〇保証期間中に、故障び発生した場合は、本書をご用意の上ソーテックカスタマセン 
夕までお問い合わせ < ださい。 

◊ 本保証書はソーテックダイレクト（脾社 W 比サイト • 電話窓 □) I ソがでご購入され 
た場合に必要となります。ソーテックダイレクトよりご購入されている場合は、 

本保証書の提示の有無に関係なく一年間の製品保証が適用されます。 

製品情報 

製品名 
(型番） 

製造番号 
(シリアル No.) 


お客様情報 


お名前 



様 

ご住所〒：；； 





都道 

市区郡 



府県 

町村 


お電話 （ ） 


販売店情報 


販売店名 


住所 


電話番号 


お買い上げ年月日 

年月日 


す朱な含なソーテ心ク 


保証規定 


• 販売店欄に記入のない場合は無効になりますので、必ず記入 
の有無をご確認ください。もし、言己入びない場合は直ちにお 
貫い上げの販売店にお申し出ください。 

• この保証書は、本書記載内容で無償修理をおこなラことをお 
約束するをのです。 

• お買い上げの曰から「12ヶ月」じ(内に、故障び発生した場合 
は、本書をご提示の上、ソーテックカスタマセンタまでお問 
し^合わせ < ださい。 

【1】取扱説明書-本体貼付ラベルなどに従った使用状況で故障 
した場合は保証書の記載内容に基づさ、無償にて故障個所 
の修理をさせて頂きます。無償修理をご利用になる場合に 
はソーテックカスタマセンタに保証書をご提示の上お申し 
付けください。 

【2】製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の 
損害については当社はその責任を負わないものと致します。 

【3】次のような場合には保証期間中でも有償修理となりまず。 

劍呆証書のご提示びない場合 

② 保証書にお買い上げ年月日、保証期間、型名または品名、製造番号、および販売 
店名の記入のない場合、または字句を書さ換えられた場合 

③ お客様による輸送、移動時の落下、衝撃、圧力など、お客様の取扱いび適正でない 
ために生じた故障、損傷の場合 

④ お客様による使用上の誤り、分解あるいは不当な改造、修理による故障および損傷 
⑥乂災、塩害、ガス富地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常 

電圧、冠水のが部要因に起因する故障および損傷 

⑥ 製品に接続している当社指定政外の機器、および消耗品に起因する故障および損傷 

⑦ 消耗品の交換 

⑧ コンピュータウィルスによって生じた、故障および損傷 

【4】保証書は日本国内においてのみ有効でず。 

This warranty is valid only in Japan . 

【引保証書は再発行致しません。大切に保管してください。 

【6】保証期間内にご連絡いただけない場合は、有償対応とさせ 
ていたださます。 

【7】言己憶装置（八ードディスクに記録されたデータは、故障や 
障害の原因にかかわらず、保証いたしかねます。ご了承く 
ださい。 


安全上のご注意 


ここでは、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への 
危害や財産への損害を未然に防ざ、安全にお使いいただくための 
を意事項を記載しております。ご使用時は必ず記載事項をお守り 
<ださい。 

. この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び 

A 警告 死亡または重傷を負う可能 I 生び想定される内容を示し 
ています。 


/V この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び 

A 迂尼 I 傷害を負う可能性び想定される内容、および物的損害 
のみの発生び想定される内容を示しています。 



〇記号は禁止の行為であることを告げるものです。 
図の中やおくに具体的な禁止内容び描かれています。 
左図の場合は r 分解禁止」という意味です。 


_ 参記号は行為を規制したり指示する内容を告げるわの 

でず。図の中や近くに具体的な指示内容び描かれてい 
ます。左図の場合は r 電源プラグをコンセントから抜 
いてくださしりという意味です。 


A 警告 

絶対に分解したり修理-改造を 
しないでください。义災-感電 
の原因となります。また、無償 
修理の対象がとなります。修理 
はカスタマセンタにご相談くだ 
さい。 

金属や液体などの異物を内部に 
fx ^人前いでください。 

V y 乂災•感電の原因となります。 


電源ケーブルの上に重いわのを 
rv 1のせないでください。また、故 
V ^意に傷つけたり、加工したり、 
無理に折り曲げたりしないでく 
ださい。傷ついて破損し、火災 
-感電の原因となります。 

洗い場、風呂場では使用しない 
でください。火災-感電の原因 
となります。 

化場使用禁止 




雷び鳴ったとさは、電源プラグ 
( X 1にさね5ないで<ださい。感電 

V y の願となります。 

_ 乂のそばや直射日光の当たると 
/C \ころ、炎天下の車中な高温の場 
( X I 所で使用、保管、放置をしない 

V y でください。火災•感電の原因 

となります。 

A C アダプタおよび本体から、 

巧かこげるようななし佩した 
表面びかなり熱し化きは直 
ちに電源プラグを抜いてくださ 
電源プラし、そのままご使用になると火 
グを巧< 災 • 感電の原因となります。 


電源プラグのピンにホコ U び付 
( X 1着したまま使用しないでくださ 
V y い。火災•感電の原因となりま 
す。 

付属の電源ケーブルおよび A C 
\電源アダプタながは使用しない 
I でください。火災•感電の原因 

、ツとなります。 

電源び ] 0 0 〜 2 4 0 V の範囲 
内であることを確認してご使用 
ください。] 0 日〜 240 V を 
超える電源を使用ずると乂災- 
感電の原因となります。 



A 注意 



熱の発生源の近 <、直射日光の 
あたるところ、腐独性ガスのあ 
る環境、ほこりの多いところ、 
温度湿度条件を超える範囲では 
使用-保をしないでください。 



落としたり強い衝撃を与えない 
で < ださい。また、重い物をの 
せないでください。故障による 
乂災-感電の原因となります。 


〇 

を 

電源プラ 
グを巧< 


ディスプレイを持ってぶらさげ 
た状態で持ち運ばないでくださ 
い。ディスプレイに強い力び加 
わり、破損する恐れびあります。 

旅行など長時間使用しないとさ 
は電源プラグをコンセントから 
抜いて < ださい。漏電 • 火災の原 
因とな 0 まず。 


ぐらついた台の上や、振動の大 
fx 1きい場所に設置しないでくださ 
V 、/い。転倒や落下により、火災 • 
けびの原因となります。 


0 

0 

を 

電源プラ 
グを巧く 


めれた手で電源ケーブルを抜さ 
差ししないで < ださい。 

感電の原因となります。 

製品の上にのったり、重い物を 
のせないで<ださい。転倒や落 
下により、火災-けびの原因と 
なりまず。 

電源プラグを抜くとさはケーブ 
ルを持たず、必ずプラグ部分を 
持って抜いてください。 


を 

電源ブラ 
グを巧く 


アース線の取り付け•取り外し 
をする前は、電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 
感電の原因となります。 


ミ夜晶ディスプレイについて 


参カラー液晶ディスプレイは消耗品でず。寿命びおくなると、 
画面び暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなります。 

•カラー液晶ディスプレイは非点灯-常時点灯などの画素び 
を在ずることびありまずび、故障ではありません。 

•カラー液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむら 
び発生することびありますび、故障ではありません。 

•使用周囲温度び低いとき、また本製品び冷え切っているとき 
は、電源をオンにしてちディスプレイのバックライトび「点 
灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状びでます。 
このような場合には、一度本体の電源をオフにし、しばらく 
常温の環境に放置したあと、お使いください。 

•液晶ディスプレイの特性上、長時間同じ画 
面を表示していると、画面を切り替えたと 
さに残像び発生することびあります。 

このよラな場合には、画面の表 TJX パターン 
を替えたり、数時間電源を切っておくなど 
すると、残像は徐々に改善されます。 

•ペン先やコンパスなど、先の尖ったちので 
突いたり、ひっかいたりしないでください。 



お手入れについて 


•本製品のお手入れには、シンナーやベンジン、塩素系洗剤を 
絶対に使用しないでください。ケースび変質したり、塗装び 
はげる原因となります。 

•液晶ディスプレイの巧れは、清潔でやわら 
かく乾いた巧を使い、からぶさしてくださ 
い。 

•液晶ディスプレイを除くケースなどのキヤ 
ビネット部分は、清潔でやわらかく乾いた 
布でからぶをしてくださし、特にミちれのひ 
どいとさは、水で薄めた中性洗剤を少し含 
ませてふいて < ださい。 



快適にお使いいただ < ために 


•曰光などの外光や、堂光ななどの照明び画面に映り込むと、 
反射のために画面び見えにく くなります。画面の角度を変え 
るなど、直接、光び映り込まないようにしてください。 

•画面の位置を、目の高さより低めになるよラ位置を調節する 
と、見やすくなります。 

•長時間作業するときは、目の健康のため適度の休憩をとるよ 
ラにしてください。 

•部屋び暗いと目び疲れる原因となります。部屋を適度な明る 
さにして、ご使用ください。 

•ほこりびたまると故障の原因となります。適度にお手入れを 
してください。 


ヴポートサービスについて 


ソーテックカスタマセンタでは、製品に関する技術的な質問や修 
理の受付などについて承っております。お客様のトラブルを早急 
に解決するために、電話をおかけになる飾こは、本製品をお手元 
に置き、次のことをご確認ください。 

①お客様のお名前（法人のちは会社名、ご担当者） 

③ご連絡先履話ま号、郵便番号' ご住所） 

③ 本製品をご購入された販売店名、代理店名、ご購入曰 

④ 本製品の名称、シリアル番号または製造番号 

⑥ 捆包箱の有無 

⑧ 障害発生曰 

⑦ 障害発生内容（トラブルび起きたときの状態と状況、また表示されているメッセージ 
の内容） 

⑨ 再現手順(障害発生したきっかけの詳細） 


技術的なお問い合わせ、修理の受付は 


ソーテックカスタ7センタ 
〇已 70— 001134(ナビダイヤル) 
または日4己一33日一1111 
受付時間： 9:3日〜18:日日（月〜曰-祝日） 
※当社指定休業曰を除く 

















































































はじめに(付属品の確認) 


このたびは、本製品をご/購入いたださありびとラございます。 

まず、同捆箱を開け次のをのび入っているかを確認してください。 

わし、不足品や破損品びあった場合、直ちにソーテックカスタマ 

センタまでお問い合わせください。 

-内容物一覧- 

□ アナ□グ•カラー ‘TFT LCD モニタ(液晶ディスプレイ本体） 

□ スタンド 

□ 電源ヶーブル 

□ アナ□グ信号ケーブル ( D - Sub ) 

□ スピーカケーブル 
□ ユー ヴーズガイド兼保証書(本書） 


•弓鹏しや修理等のときのために、同捆箱（緩衝材を含む）は、 
保管しておいてください。 


スタンドの組み立て 


画面調整について 


>前面のボタン操作について 
各ボタンの機能は、何もして 
いない状態と日 SD (オンス 
クリーンディスプレイ）メニ 
ュー表术中、ヴ_>メニュー凌 
示中の各状態において動作び 
異なります。 

動作の組み合わせは下記表の 
とおりとなります。 

* サブメニューび無しぶ頁目ちあります。 


①メニューボタン 




⑨▼ボタン 



何もしてし)なし、状態 

0 SD メニュー表示中 

サブメニュー表示中 

①メニューボタン 

0 SD メニューを表示 

0 SD メニューを終了 

0 SD メニューを終了 

③▲ボタン 

ブライトネス(明るさ） 
コントラスト(彩度） 
メニューを表术 

1つ上に移動 

設定値を調整让げる） 
又は1つ上に移動 

③▼ボタン 

ブライトネス(明るさ） 
コントラスト(彩度） 
メニューを表术 

1つ下に移動 

設定値を調整（下げる） 
又は1つ下に移動 

④◄ボタン 

内蔵スピーカか5出力 
される音量を下げる 


設定値を調整。げる） 

⑥►ボタン 

内蔵スピーカか5出力 
される音量を上げる 


設定値を調整（上げる） 

® 妾巧がタン 

自動調整を行ぅ 

サブメニューを選択 

0 SD メニューに戻る 

⑦電源 LED 

電源をオンにすると点灯 

⑨電源ボタン 

電源のオン/オフを行ラ 


•0 SD メニューの操作ち法について 
①メニューボタンを押ずと日 S D び表示されます。 

③ ▼/ ▲ボタンを押して日 SD メニューから調整したい項目を 
選択し、セレクト/オートボタンを押します。 

③ サブメニューび表示されたらボタンを押して調整する 
項目を選択します。 

④ ボタン、ボタンを押して好みの設定に調整します。 
このとさ、セレクト/オートボタンを押ずと日 SD メニューに 
戻ります。 

⑥メニューボタンを押すと日 S D メニューび終了します。 

*OSD メニュー表示中、しばらく何も操作しないと、 OSD メニューは自動的に消えま 
す。表示時間は日 SD メニュー上で設定でさます。 

隹輝度調整について 

0 SD メニュー非表示時に▼ボタン、又は▲ボタンを押すと、 
画面のブライトネス(明るさ)/コントラスト(彩度)を調整する 
メニューび表示されます。 

0 S D メニュー非表示時にセレクト/オートボタンを押すと、 
自動的に画面表示のサイズと、水平/垂直ポジシヨンを最適化 
します。 



* 表の設定(プリセツトモード)じ(外に、お客様び独自に設定することちでをまず。 

水平周波数巧 1.0 〜驼 . OkHz ) 、垂直周波数 （5 目〜 75 HZ ) の範囲内であれば、あらゆる 
信号に対応できます。 


⑥電源ケーフルのプラクを、コンセ 
ントに接続しまず。 


①本製品の電源ボタンを押します。 
電源 LED び点灯します。 


本体の状態 

電源 LED の状態 

オン 

緑色に点な 

オフ 

消灯 

省電力中 

オレンジ色に点 ： n 


② 接続してるノ くソコンの電源を入れ 
ます。しばらくずると起動画面び 
表 TJX されます。 

③ 画面位置びずれて表示される場合 
は、セレクト/オートボタンを押し 
自動調整を行ってください。 

④ 見やすい角度（一已。〜2日。） 

に調整しまず。 


プ U セツトモードー 覧 

モード名 

解像度 

周波数 


解像度 

周波数 

水平 

垂直 

水平化 Hz) 

垂直灿 Z ) 

t 广、る 

水平 

垂直 

水平化 Hz) 

垂直灿 Z ) 

Ml 

640 

350 

31.50 

70 

M 9 

800 

600 

46.87 

75 

M 2 

720 

400 

31.50 

70 

M 10 

1024 

768 

48.36 

60 

M 3 

640 

480 

31.47 

60 

Mil 

1024 

768 

56.48 

70 

M 4 

640 

480 

37.86 

72 

M 12 

1024 

768 

60-02 

75 

M 5 

640 

480 

37.50 

75 

M 13 

1152 

864 

67.班 

75 

M 6 

800 

600 

35.16 

56 

M 14 

1280 

1024 

63.98 

60 

M 7 

800 

600 

37.88 

60 

Ml 巳 

1280 

1024 

79.97 

75 

M 8 

800 

600 

48.07 

72 

Ml 目 

1280 

960 

60.00 

60 


電源入れちと角度調整 


八ソコンとの接続 



本かを印 
V静体矢 
レに本を 

プ上イ分 

スのレ部。 

ィどプドす 

デなスンま 

て布ィタみ 

しいデス込 

こし 

下らすえ差 

をねまさに 

側やさ押向 

晶を置でち 

液体に手の 



〇。を 
取す所 

にま箇。 

単い4す 

簡てメま 

、つツし 

になの外 

めに面り 

た造底取、 。 

の構'みにどおい 

全いは込様なにさ 

安な合し同布重だ 

はさ場押とい慎く 

ドですにてか、て 

ンび外部立らでつ 

夕しりむみわ上な 

ス外取中組やのこ 


をつ 

ルな 

ブに 

-フ 

J:!^才 

力び 

-源 

ピ電 

スの 

とン 

ル n 

ブソ 

- パ 
ケと 
源品 
電製。 

、本い 

し、さ 

続にだ 

接前< 

をの認 

ン続確 

n 接ご 

ソ。を 

パすと 

とまこ 

品しる 

製続い 
本接て 



ブの。ピケり号か 
_ 属すス号つ信つ 
ケ付ま、。信か、し 

C 、しにす、しにで 

A に続テまにでトジ 

のテ接端しトジ-ネ^ 

属端を力続-ネポ、 

付。办ル出接ボ、 T し。 

にす入ブ声を T し。 R 続す 

モま声-音ル R 続す C 棲ま 

端し音ケのブじ接まのをし^ 

力続のカンIのをしンル定 

入接品 -n ケ品ル定 n ブ固 

源を製ピソカ製ブ固ソ-と 

電ル本スパ-本-とパケり 

①换③み ⑥ . 




•0 SD メニュー 

① 輝度調整 

画面のブライトネス(明るさ)とコントラスト(彩度)を調整します。 

② 周波数調整 

画面の水平幅や焦点を調節します。 

③ 位置調整 

画面の水平/垂直位置など、画面を見やすくするための調整をします。 

④ 色調整 

画面の色味を調整します。 

⑥セットアップ 

0 SD 位置の設定をします。 

•輝度調整 

画面のブライトネス(明るさ)を調整し 
ます。画面のコントラスト（明るい 
部分と暗い部分との明るさの比率）を 
調整します。 

ボタンでブライトネスび調整 
でさます。 

◄ ボタンでコントラストび調整 
でをます。 



•周波数調整 

① ク□ック 

画面の水平幅を調整します。 

② フェーズ 

位相を調整することにより、画面の焦点をあわせ. 
ノイズを軽減します。 



•位置調整 m 

画面の水平/垂直位置を調整します。 || 

◄ボタンで r 水平位置設定」び m 

調整でさます。 m 

▼/▲ボタンで r 垂直位置設定」び 1 

調整でさます。 


故障かなと思ったとを間 


本製品のご使用中、何らかのトラブルび生じた場合、どのような 
状態であるのかを確認し、対処ち法に従って対処してください。 
ここで説明されているじ(外のトラブルゃ対^&方法通りにしても解 
決でさないときは、ソーテックカスタマセンタまでご連絡ください。 


現象 

対処ち法 

画像び2重に見えて 
いる、または画像び 
ゆれている。 

入力信号び液晶パネルの画素に合ってしないと考えられます。 

自動調整機能を動作させて < ださい。 

それでを正常にならないとさは信号の干渉び考えられます。 

省電カモードではな 
いのに、画面び真つ 
暗である。 

延長信号ケーブルやビデオカードの接続をご確認ください。 

信号の干渉び考えられまず。延長信号ケーブルやビデオカードの接続 
をご確認 < ださい。 

また、次の点をご確認ください。 

-ビデオカードは、マヴーボードのス□ットに正しく挿入されていま 
すか。 

-本製品とパソコンの電源は入っていますか。 

-信号ケーブルは、パソコンの C R T ポートに正しく接続されていま 
すか。 

-コネクタび捻じ曲びっていた D 、 ピンびめり込んだりしていません 
か。 

-明るさとコントラストを調整してみましたか。 

本製品の電源 LED 
び点灯しない。 

. 本製品の電源は入っていますか。 

-電源プラグはコンセントに接続されていますか。 

画像びスク□ールす 
な。不安定である。 

. 信号ケーブルは、パソコンのに R T ポートに正しく接続されていま 
ずか。 

•ノ くソコンの出力信号び本製品の仕様に合っていますか。 

ノ くソコンの設定をご確認くださし、。 

解像度.周波数 ■ リ 
フレッシュレートび 
変更でさない。 

解像度-周波数-リフレッシュレートは、ビデオカード-ディスプレ 
イドライバ-オペレーティングシステムび制御しています。 

液晶ディスプレイは、単にビデオカードから到ブ取った信号に基づい 
て表示しています。 

解像度を変更するち法については、ビデオカードに付属の取扱説明書 
をご参照ください。 

ごくか数の欠けてい 
る点、光らない点、 
点灯しつづける点び 
あ表示される色びお 
か残像び発生する。 

液晶画面 ( LCD ) は多くの薄膜トランジスタの集合体でず。 

この中にごく少数の欠けてし巧点、光らない点、点灯しつづける点び 
ある場合びあります。 

これは液晶画面 ( LCD ) の特性によるちので、故障や欠陥ではあり 
ません。 

表示される色びおか 
しい。 

ビデオカードや、ケーブルの接続具合、ビデオカードのドライバ、コ 
ネクタピンび正常かご確認くださし、。 

残像び発生する。 

1日時間じ(上、同じ画像を表示していると、残像び発生ずる場合びあ 
ります。これは液晶画面 ( LCD ) の特化であり、故障や欠陥ではあ 
りません。発生したときには、他の画像を数時間表示すれば正常戻り 
まず。 

内蔵スピーカから音 
声び出力されない。 

-スピーカケーブルび確実に挿入されているかご確認ください。 

-音量レべ J レび最小1こなってしないかご確認くださし、。 

•ノ くソコン側の音声出力の設定び正しいかご確認ください。 


•色調整 
①9300 K 

青みの強し、画面に設定します。 

( D 6500 K 

中間色に設定します。 

③ューヴー言又色 

画面の、 Red 嫌 )/ G re 凯(緑 ) /B I ue 信） 
の色味を設定します。 


i 


色調整 


9300K 6500 K 


► 100 
► 100 
► 100 


•セットアップ 

① 日 SD ポジション 

0 S D メニューの水平/垂直位置を調整します。 

② モード情報 

電源を入れたとさに、現在の設定び表示されまず。 

③ リセット 

工場出荷時の設定に戻しまず0 



プ U セツトモード 

1024X 768 @ 60HZ 


参白重力調薛 

画面表示サイズと水平/垂直位置を、 
自動的に調整します。セレクト/オート 
ボタンを押すと自動的に調整されます。 

•この表示びでたとさは 
ノ くソコンからの信号びない場合に表示 
されます。パソコンの CRT ポートに、 
信号ケーブルび、しっかりと固定され 
ているかご確認下さい。 



製品仕様 


型番 

LS 17 TR 

液晶パネルサイズ 

338(水平） X 27 日(垂直) mm 、 対外角17インチ 

視野角 

左ち70。/7日。上下班。/日日。 

画素ピッチ 

0.264(水平 ）X 日.264(垂直 ) mm 

表示画素数 

に8日 K ット XI 日24 K ット 

画素配列 

R . G . B 垂直ストライプ 

水平走査周波数 

31〜推 KHz 

垂直走査周波数 

甜〜7即 Z 

ドットク□ック 

135 MHz 

ビデオ信号 

アナ□グ：日. 7 VP - P /7 巳0 

最大解像度 

に 80 K ット X 1024 ドッ 

推奨解像度 

に孤 K ット X 1024 K ット 

輝度 

270 cd/m (標準） 

コントラスト 

600:1(標準） 

表示色 

1日19万色 

0 SD メニュー 

輝度調整(ブライトネス、コントラスト)、周波数調整(ク□ック、 

フエーズ)、水平位置、き直位置、色調藍 OSD 水平位置、 

OSD 垂直位置、モード情報、入力選択、リセット、自動調整 

消費電力(標準） 

ON :最大4日 W 
待機時:面下 

使用環境温度 

1日で〜3己 。 C 

使用環境湿度 

20%〜8び/ 0( ただし結露しないこと） 

重量体体） 

3.4 kg 

信号コネクタ 

1巳ピン-三二 D-Sub 

入力端子 

音声入力端子 

供給電源 

入力： AC 100 V 、50/60 HZ 

外形寸法体体） 

378( W ) X 400( H ) X 21 3( D)mm (突起物は含まず） 

プラグアンドプレイ 
機能 

VESA ( R)DDC 1/2 B 

付属品 

電源ケーブル、スピーカケーブル、ユーヴーズガイド、スタンド、 

アナ□グ信号ケーブル ( D - Sub ) 











































































































































































